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高精度人工测斜仪 CX50

华测创时测控科技有限公司

注意事项

感谢您选购华测创时的产品，使用前请详细阅读本说明书；

本说明书内附产品出厂校准系数，请妥善保存；

如有遗失或需最新版本，可登录公司官网下载获取；

如出现故障，请不要擅自打开仪器，请及时与我们联系；

联系我们

地址：上海嘉定区安亭镇昌吉路 156 弄 42 栋

电话：021-69580984

传真：021-69580983

网址：https://www.huacecs.com

设备信息

声明

本公司保留在不作预先通知的情况下对产品进行改进的权利，对公司

产品性能和说明保留最终解释权。

本公司致力改善产品的质量，不断推出更新版，故说明书所载与产品

的功能、规格或设计可能略有不同，请以您的仪器为准。此等更改恕

未能另行通知，敬请谅解。
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高精度人工测斜仪 CX50

滑动式测斜系统广泛应用于预防地质滑坡、建筑工程施

工监测、大坝等场景，用以监测地表下方的深层水平位

移。测斜管竖直安装到地下，地层运动导致测斜管的位

移和变形。滑动式测斜仪系统用在测斜管中进行测量。

首次测量确定当前测斜管的基准管形曲线，后续测量则

可以确定管形的变化情况。通过对管形变化数据的分

析，可以确定土层移动的大小，速率和深度。

国内滑动式测斜仪制造商众多，产品价格对比国外大厂

（如 DGSI新科，SOIL岩土等）有较明显的优势，但产品性能差，数据质量低，

用户体验不佳等问题是目前国内产品普遍存在的问题。针对滑动式测斜系统产品

存在的诸多问题，瑞茨柏进行了大量的升级研发。在保证国内产品高性价比的优

势下，大大提高了产品测量精度和稳定性，降低杆身重量，并利用移动设备（如

手机、平板电脑等）APP客户端进行无线数据读取，存储和分享，极大提高了

用户的使用体验。

数据测量精度高

产品测量分辨率 0.01mm，角度重复性±0.003°，测量精度和数据稳定性远高于

国内现有产品，是目前市场上最具性价比的产品之一。

杆身轻便且坚固耐用

具有自主知识产权的杆身设计，减轻了杆身重量，便于运输和携带；同时杆身坚

固耐用，适应恶劣的工程现场测量环境；

数据采集快速便捷

利用蓝牙无线连接传感器与采集终端，用户直接从采集终端（手机）读取测量数

据，大大提高了数据采集的便捷度；

用户体验大大提升
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瑞茨柏结合大量实际工程测试经验，自主开发数据采集软件，从数据测量、现场

绘图到数据分享功能的设计，均贴近国内用户实际使用的需求和操作习惯。独创

的自动测量模式，更是大大提高了现场测量的效率；

优质售后服务保证

瑞茨柏秉承服务至上的原则，建立了一支高素质的售后服务团队，为客户提供快

速优质的售后服务保障，提供 3年质保期（详见质保条款），产品生命期内出现

任何问题均为客户提供满意的解决方案。

滑动式测斜仪

标配滑动式测斜仪一台。滑动式测斜仪两组定位轮中心距离为 500毫米。根据

工程测量需求，瑞茨柏可提供两种规格的滑动式测斜仪：单轴测斜仪；双轴测斜

仪。单轴测斜仪可测量平行于定位轮平面内的倾斜；双轴测斜仪可同时测量平行

于定位轮及垂直于定位轮平面内的倾斜。

控制电缆

标配 50米控制电缆一根，其他长度需定制。控制电缆用于控制测斜仪测量深度，

向测斜仪传输电力以及在测斜仪和蓝牙控制线盘间传输数据。控制电缆每 0.5米

设置一个金属定位环，定位环上有米数标记。控制电缆接头后方第 1个金属定位

环距离测斜仪上方定位轮中心的距离为 0.5米。

控制线盘
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标配蓝牙 4.0控制线盘一套，含充电器。蓝牙控制线盘可在数据采集移动终端及

测斜仪之间无线传递指令和数据。线盘内置锂电池，为测斜仪和线盘供电。系统

非工作状态时，控制电缆盘卷于线盘上，测斜仪置于线盘专门设置的卡槽内，便

于收纳和运输。

数据采集移动终端

标配数据采集移动终端一套，包括安卓系统手机、充电器、数据连接线、手机支

架等。

滑动式测斜仪数据采集软件

标配数据采集移动终端已预装。本采集软件为瑞茨柏自主研发，安卓智能手机安

装软件后即成为一台全功能的数据采集移动终端，软件功能包括测斜仪参数设

定，测斜数据采集，数据图形绘制，数据导出与共享等

技术参数
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